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Elektra systeem in de CHARGE
Technische specificaties 
De Peugeot e-Boxer beschikt over 
een 110kW groot accupakket. Dit 
is genoeg voor een WLTP bereik 
van 420 km. De range in de praktijk, 
en na de ombouw tot camper, is 
maximaal 370 km. 
Snelladen gaat met maximaal 
150kW, waardoor de accu na 50 tot 
55 minuten weer 80 procent vol zit. 

Het elektrische voertuig kan op 2 
verschillende manieren worden 
geladen: (snel)laden via een (snel)
laadpaal en laden via 230V. Het 
laden kan met 22kW (11kW bij 
oudere modellen), het snelladen 
kan tot 150kW.
 
Het laden via een 230V aansluiting 
kan door middel van een CEE lader 
op de campingaansluiting. Op 
deze manier kan er met tussen de 
8 en 16A geladen worden. Door 
de regelaar op de lader is dit in te 
stellen. 8A laden is mogelijk op 
alle standaard stopcontacten, 
bijvoorbeeld op de camping.

Het laden van het 110kW 
accupakket op 8A geeft een 
oplaadtijd van ongeveer 8 uur (20 
tot 80%).

Elektra aan boord
De CHARGE werkt op het elektrisch 
systeem bijna hetzelfde als bij de 
diesel variant. Er is een huishoud 
accu aanwezig (lithium, 150Ah) 
van waaruit je de stroom gebruikt 
voor bijvoorbeeld de koelkast en 
verlichting. 

Deze accu wordt opgeladen door 
middel van de zonnepanelen op 
het dak, via de EV-laadpaal, de 
walstroom of via de tractieaccu van 
de bus. Voor je basisgebruik heb 
je in principe niets anders nodig 
dan af en toe wat zon, zo kun je vrij 
blijven staan zonder problemen. 

Verwarming en verkoeling
Verwarming in de elektrische 
bus gaat middels infrarood 
vloerverwarming of een lucht/lucht 
warmtepomp (airco). 



Eventueel kan de verwarming 
van het voertuig, in de cabine, 
gebruikt worden voor verwarming 
en verkoeling. Die heeft voldoende 
vermogen om de hele camper op 
temperatuur te krijgen. Let op: dit 
is geen warmtepomp, dus snoept 
behoorlijk wat van de range af. 

Gebruik van 230V  
Wanneer er in de camper 230V 
gebruikt dient te worden kan dit 
door het aanzetten van de 12-230V 
omvormer. Hierdoor wordt de 12V 
van de huishoudaccu omgevormd 
tot 230V en kan er tot maximaal 
1900 Watt uit de aanwezige 
stopcontacten worden getrokken. 
Vraag je meer vermogen? Dan 
schakelt de accu mogelijk korte 
tijd uit. Zet de verbruikers uit. 
De stroomvoorziening keert na 
ongeveer een minuut terug.  

Koken
De camper beschikt over een 
inductiekookplaat. Die is na 
inschakelen van de omvormer 

op beide pitten te gebruiken tot 
maximaal stand 6. Let op: dit vraagt 
veel stroom van je huishoud accu. 
Houd in de gaten of deze niet te ver 
ontlaadt.

Voor vol vermogen druk je de 
startknop van het voertuig 1 keer in 
zodat het voertuig op contact staat. 
Het voertuig blijft op deze manier 
30 minuten aan en zorgt voor een 
constante stroomvoorziening. Nu is 
er 3000W 230V beschikbaar i.p.v. 
1900W. Dit extra vermogen is nodig 
voor het koken op inductie op vol 
vermogen of voor eventuele extra 
zware apparaten. 

Het extra vermogen wordt 
aangevuld door de tractie-
accu van de camper  zolang het 
voertuig op contact staat. Ook 
laadt nu de 12V huishoud-accu 
op hoge snelheid bij. Je kan nu af 
en toe de laadregelaars onder 
de bestuurdersstoel actief horen 
koelen. 
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